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Rail Power Systems

Verbindungslaschen
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Fahrleitungskomponenten > Zubehor (Seile, Drahte, Rohre) > Verbindungslaschen

Verbindunglasche mit Bolzen

Variante: Verbindungslasche mit Bolzen

Produkt Verbindungslasche mit Bolzen = { A

Hersteller Rail Power Systems GmbH . * F Y -

Materialnummer 3EGF002889 -y ‘ i
L

RS
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Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Verbindungslasche mit Bolzen
Ebs Ebs 20.20.15-1 A
Werkstoff Al
Masse 0,370 kg
Material-ID 3EGF002889
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Verbindunglasche ohne Bolzen

Variante: Lasche

Produkt Lasche
Hersteller Rail Power Systems GmbH .
Materialnummer 3EGF010498 ‘
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Mechanische Werte

Material-1D 3EGF010498
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Elektrische Werte

Bezeichnung Lasche

Ebs Ebs 20.20.15-1B
Werkstoff Al

Masse 0,233 kg
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Verb.-Doppellasche mit Bolzen

Variante: Verb.-Doppellasche / Bolzen

Produkt Verb.-Doppellasche / Bolzen
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF005690
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Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Verb.-Doppellasche / Bolzen
Werkstoff nrSt
Material-ID 3EGF005690
10 x 45°
Ausf 1 — Ausf. 2
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Nennkr. |Ges. Langey Bohru
Grofle " L a c e ! d " Bolzen | Splint
KN mm__|mm _|mm |mm mm mm
30 0 2 |4 40 | S0%05 2x Ol | 13x40 | 5x28
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