
© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Gelenkböcke

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Fahrleitungskomponenten > Auslegerbauteile > Gelenkböcke

Gelenkböcke
Variante: Gelenkbock

Produkt Gelenkbock
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF001474

für Mast und Ankerschienen

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Mechanische Werte

Wert

Bezeichnung Gelenkbock

Ebs Ebs 05.98.35-1

Werkstoff AC-42100

Masse 1,01 kg

Breite 140 - 170 mm

Material-ID 3EGF001474

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Fahrleitungskomponenten > Auslegerbauteile > Gelenkböcke

Gelenkböcke
Variante: Gelenkbock

Produkt Gelenkbock
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF001477

für Befestigungen an Betonmasten mit Buchsen

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Mechanische Werte

Wert

Bezeichnung Gelenkbock

Ebs Ebs 05.98.37-1

Werkstoff EN AC-42100 KT6

Masse 0,60 kg

Durchmesser 1 mm

Material-ID 3EGF001477

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Fahrleitungskomponenten > Auslegerbauteile > Gelenkböcke

Gelenkböcke
Variante: Gelenkbock

Produkt Gelenkbock
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF001489

für Mast

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Mechanische Werte

Wert

Bezeichnung Gelenkbock

Ebs Ebs 05.98.50

Werkstoff AC-42100

Masse 0,79 kg

Breite 100 - 140 mm

Material-ID 3EGF001489

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Fahrleitungskomponenten > Auslegerbauteile > Gelenkböcke

Gelenkböcke
Variante: Gelenkbock

Produkt Gelenkbock
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF006880

für Spannband 25 mm

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Mechanische Werte

Wert

Bezeichnung Gelenkbock

Bauart mit Bolzen

Werkstoff AC-42100

Masse 0,8 kg

Höhe 126 mm

Material-ID 3EGF006880

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Fahrleitungskomponenten > Auslegerbauteile > Gelenkböcke

Gelenkböcke
Variante: Gelenkbock

Produkt Gelenkbock
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF001480

für Hängesäule

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Mechanische Werte

Wert

Bezeichnung Gelenkbock

Ebs Ebs 05.98.39-1

Werkstoff AC-42100

Masse 0,73 kg

Durchmesser 110/120 mm

Material-ID 3EGF001480

https://www.tracfeed-produkte.de/

