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Material-ID Bezeichnung Bauart Fahrdraht Seil Q Werkstoff Masse Nennkraft Zeichnungsnummer

3EGF010855 Keilendklemme
Keil: 1-Loch
BZII

AC80 Cu - AC120 Cu, Seil 70
flex

G-Al
0,545
kg

80 kN Ebs 20.02.07-1A

3EGF010856 Keilendklemme 2-Loch BZ II 50/70 mm² G-Al
0,550
kg

80 kN Ebs 20.02.07-1B

3EGF010864 Keilendklemme 3-Loch BZ II
Bz II 35
mm²

G-Al
0,610
kg

80 kN Ebs 20.02.07-1C

3EGF002815 Keilendklemme mit Keil BZ II 70 flex mm² GTW-tzn
0,780
kg

60 kN Ebs 20.02.06-1

3EGF007343 Keilendklemme 2-Loch AC 60/80/100 Cu 50/70 mm²
GTW, Zn,
nrSt

0,545
kg

für NV

Keilendklemme für BZ II/Cu-Seile und Fahrdraht DIN 50149

Rail Power Systems GmbH - Garmischer Str. 35, 81373 München - info@rail-ps.com

http://www.tracfeed-produkte.de/
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungskomponenten/feste-abspannung/abspannklemmen/print-overview.html
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungskomponenten/feste-abspannung/abspannklemmen/c/keilendklemme-fuer-bz-iicu-seile-und-fahrdraht-din-50149/3egf/3EGF010855/
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungskomponenten/feste-abspannung/abspannklemmen/c/keilendklemme-fuer-bz-iicu-seile-und-fahrdraht-din-50149/3egf/3EGF010856/
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungskomponenten/feste-abspannung/abspannklemmen/c/keilendklemme-fuer-bz-iicu-seile-und-fahrdraht-din-50149/3egf/3EGF010864/
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungskomponenten/feste-abspannung/abspannklemmen/c/keilendklemme-fuer-bz-iicu-seile-und-fahrdraht-din-50149/3egf/3EGF002815/
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungskomponenten/feste-abspannung/abspannklemmen/c/keilendklemme-fuer-bz-iicu-seile-und-fahrdraht-din-50149/3egf/3EGF007343/
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