
© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Fahrleitungskomponenten > Klemmenmaterial > Fahrdrahtklemmen

Fahrdrahtklemme für Gewinde
Variante: Fahrdrahtklemme

Produkt Fahrdrahtklemme
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF030105

Montagemoment: Me = 32 Nm

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Mechanische Werte

Wert

Bezeichnung Fahrdrahtklemme

Bauart M16

Masse 0,22 kg

Fahrdraht AC80-150

Nennkraft 4,5 kN

Werkstoff Cu-Al

Material-ID 3EGF030105

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Fahrleitungskomponenten > Klemmenmaterial > Fahrdrahtklemmen

Fahrdrahtklemme für Gewinde
Variante: Fahrdrahtklemme

Produkt Fahrdrahtklemme
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF007358

für Fahrdrähte nach EN 50149

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Mechanische Werte

Wert

Bezeichnung Fahrdrahtklemme

Bauart 5/8"

Masse 0,38 kg

Fahrdraht AC80-150

Nennkraft 7,5 kN

Werkstoff CW724R

Material-ID 3EGF007358

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Fahrleitungskomponenten > Klemmenmaterial > Fahrdrahtklemmen

Fahrdrahtklemme für Gewinde
Variante: Fahrdrahtklemme

Produkt Fahrdrahtklemme
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF007359

für Fahrdrähte nach EN 50149

https://www.tracfeed-produkte.de/


© Rail Power Systems GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prüfvorgaben) an Dritte, ist unzulässig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung erlaubt.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.

Mechanische Werte

Wert

Bezeichnung Fahrdrahtklemme

Bauart M16

Masse 0,39 kg

Fahrdraht AC80-150

Nennkraft 7,5 kN

Werkstoff CW724R

Material-ID 3EGF007359

https://www.tracfeed-produkte.de/

