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Rail Power Systems

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Hangerseil flexibel (EN 12385-4)

Variante: Seil 6 SE-bk 1570 sZ

Produkt Seil 6 SE-bk 1570 sZ
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002695

Feindrahtig, fir Hanger, Beiseile und Verspannungen, aus nichtrostendem Stahl, mit Stahleinlage

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Bezeichnung Seil 6 SE-bk 1570 sZ
Werkstoff nrSt

Masse 0,15 kg
Durchmesser 6 mm
Zeichnungsnummer EN 12385-4
Material-ID 3EGF002695

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Hangerseil flexibel (EN 12385-4)

Variante: Seil 8 SE-bk 1570 sZ

Produkt Seil 8 SE-bk 1570 sZ pre
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF008406

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Bezeichnung Seil 8 SE-bk 1570 sZ
Werkstoff nrSt

Masse 0,25 kg
Durchmesser 8 mm
Zeichnungsnummer EN 12385-4
Material-ID 3EGF008406

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Hangerseil flexibel (EN 12385-4)

Variante: Seil 10 SE-bk 1570 sZ

Produkt Seil 10 SE-bk 1570 sZ pre
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF010549

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Bezeichnung

Seil 10 SE-bk 1570 sZ

Werkstoff nrSt

Masse 0.4 kg
Durchmesser 10 mm
Zeichnungsnummer EN 12385-4
Material-ID 3EGF010549

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.

Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.



https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH -
Materialnummer 3EGFO11812 '

feindréhtig, fir Stromverbindungen

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 0,152 kg
Durchmesser 59 mm
Seil Q 16 mm?
Zeichnungsnummer DIN 43 138
Material-ID 3EGFO11812

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH -
Materialnummer 3EGF002719 '

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 0,353 kg
Durchmesser 9,0 mm
Seil Q 35 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002719

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH -
Materialnummer 3EGF002720 '

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 0,685 kg
Durchmesser 13,0 mm
Seil Q 70 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002720

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH -
Materialnummer 3EGF002721 '

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 0,935 kg
Durchmesser 14,7 mm
Seil Q 95 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002721

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH -
Materialnummer 3EGF002722 '

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 1,120 kg
Durchmesser 16,4 mm
Seil Q 120 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002722

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH -
Materialnummer 3EGF012084 .

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 0,482 kg
Durchmesser 10,5 mm
Seil Q 50 mm?
Zeichnungsnummer DIN 43 138
Material-ID 3EGF012084

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002700

Feindrahtig fir Hdnger und Beiseile

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bz Il
Durchmesser 4,5 mm
Masse 0,089 kg
Seil Q 10 mm?
Zeichnungsnummer DIN 43 138
Material-ID 3EGF002700

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002709

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Durchmesser 7,5 mm
Masse 0,246 kg
Seil Q 25 mm?
Zeichnungsnummer DIN 43 138
Material-ID 3EGF002709

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002710

Komponente: Seil BZ 11 35 mm? flex

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Durchmesser 9,0 mm
Masse 0,353 kg
Seil Q 35 mm?
Zeichnungsnummer DIN 43 138
Material-ID 3EGF002710

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil flexibel (DIN 43 138)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002712

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Durchmesser 10,5 mm
Masse 0,482 kg
Seil Q 50 mm?
Zeichnungsnummer DIN 43 138
Material-ID 3EGF002712

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002702

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

‘ Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Masse 0,218 kg
Durchmesser 6,3 mm
Seil Q 25 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002702

| RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002703

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

‘ Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Masse 0,310 kg
Durchmesser 7,5mm
Seil Q 35 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002703

| RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002704

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

‘ Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Masse 0,446 kg
Durchmesser 9,0 mm
Seil Q 50 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002704

| RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002705

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

‘ Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Masse 0,596 kg
Durchmesser 10,5 mm
Seil Q 70 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002705

| RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002706

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

‘ Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Masse 0,845 kg
Durchmesser 12,5 mm
Seil Q 95 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002706

| RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002707

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

‘ Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Masse 1,060 kg
Durchmesser 14,0 mm
Seil Q 120 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002707

| RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Bronzeseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF00271

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

‘ Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Bzl
Masse 0,438 kg
Durchmesser 9,0 mm
Seil Q 50 mm?
Zeichnungsnummer DIN 48201
Material-ID 3EGF00271

| RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF011803

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 0,447 kg
Durchmesser 9,0 mm
Seil Q 50 mm?
Zeichnungsnummer DIN 48 201
Material-ID 3EGFO11803

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF011804

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 1,651 kg
Durchmesser 17,5 mm
Seil Q 185 mm?
Zeichnungsnummer DIN 48 201
Material-ID 3EGFO11804

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002715

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 0,596 kg
Durchmesser 10,5 mm
Seil Q 70 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002715

ez 2=

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002716

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 0,845 kg
Durchmesser 12,5 mm
Seil Q 95 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002716

ez 2=

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002717

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 1,060 kg
Durchmesser 14,0 mm
Seil Q 120 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002717

ez 2=

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kupferseil (DIN 48 201)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002718

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Wert
Bezeichnung Seil
Werkstoff Cu-ETP
Masse 1,337 kg
Durchmesser 15,8 mm
Seil Q 150 mm?
Zeichnungsnummer DIN 48 201
Material-ID 3EGF002718

ez 2=

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Aluminiumseil (DIN 50182)

Variante:

Produkt

Hersteller Rail Power Systems GmbH =
Materialnummer 3EGF002725

RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Masse 0,670 kg
Durchmesser 20,3 mm
Seil Q 240 mma2
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002725

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Aluminiumseil (DIN 50182)

Variante:

Produkt

Hersteller Rail Power Systems GmbH =
Materialnummer 3EGF002726

RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Masse 1,732 kg
Durchmesser 32,6 mm
Seil Q 625 mma?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.01
Material-ID 3EGF002726

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Stahlseil

Variante:

Produkt

Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF002733

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Ebs Ebs 20.01.02 B
Masse 0,980 kg
Durchmesser 19,5 mm

Seil Q 95 mm?
Zeichnungsnummer Ebs 20.01.02 b
Material-ID 3EGF002733

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kunststoffseil (Minoroc P)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF010846

RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Bezeichnung Seil
Werkstoff PES, PA
Durchmesser 7 mm
Masse 0,042 kg
Nennkraft 4 kN
Material-ID 3EGF010846

&5
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© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Fahrleitungskomponenten > Zubehér (Seile, Drahte, Rohre) > Seile

Kunststoffseil (Minoroc P)

Variante: Seil

Produkt Seil
Hersteller Rail Power Systems GmbH
Materialnummer 3EGF004376

RS

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

<PS

Rail Power Systems

Mechanische Werte

Bezeichnung Seil
Werkstoff PES, PA
Durchmesser 9 mm
Masse 0,067 kg
Nennkraft 5 kN
Material-ID 3EGF004376
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D
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Y

© Rail Power Systems GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Das Verteilen der Dokumente, (wie Prozessbeschreibungen, Montageanleitungen, Prifvorgaben) an Dritte, ist unzulédssig.
Die Vewendung dieses Dokumentes ist nurim Rahmen der bestimmungsgemaéaBen Verwendung erlaubt.

Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne die schriftliche Genehmigung der Rail Power Systems GmbH nicht gestattet.


https://www.tracfeed-produkte.de/

