
Material-ID Bezeichnung Bauart Werkstoff Masse L Zeichnungsnummer

3EGF020510Z2184 Profil 43385 EN AW-6082 T6 3,309 kg 800 mm 3EGF020510Z2184

3EGF003717 Profil DIN1025-2 - I 320 S235JR 133,09 kg 820 mm 3EGF023534Z2083

3EGF019875 Profil 6D EN AW-6082 T6 0,634 kg 800 mm 3EGF025289Z1183

3EGF013460 Profil 40054 A2-70 15,655 kg M08228-01-A

3EGF009859 Profil 43156 S355JO 40 kg DIN 43156

Stromschienen

Verbundstromschienen-Profile

3. Schiene
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http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=5147&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=05ec85740ec11073666e2d66fcdd74ae
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3152&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=dde9b0ea302fe58d3311f11223d6ddac
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3156&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=332b4deb939b76e5f895a51c4c5e920a


Material-ID Zeichnungsnummer Werkstoff

3EGF010887 3EGF000905Z6391 S355JO

Übergangs-Stromschiene

für von unten bestrichene Stromschienen, für Übergang von bestehender auf neu errichtete Stromschienenanlage

Rail Power Systems GmbH - Garmischer Str. 35, 81373 München - info@rail-ps.com
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Material-ID Bezeichnung Bauart Masse Nennspannung A B C Zeichnungsnummer

3EGF010112 Stromschienenträger 3-Loch (S-Bahn Berlin) 17,5 kg 1,5 kV 135 mm 160 mm 852,5 mm B4700-1646(2)

3EGF010396 Stromschienenträger 3-Loch (U-Bahn Berlin) 17,0 kg 1,5 kV 170 mm 160 mm 552,5 mm 6700-102.345150-2A

Komplettstützpunkte

Stromschienenträger aus Stahl (Temperguß-Halterung)

höhenverstellbar ± 20 mm
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http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3166&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=99d1d0568578611b90c49c0e9a0a5b0a


Material-ID Zeichnungsnummer Masse Bauart A B C

3EGF010111 6700-102.345353-2 18,0 kg S-Bahn Berlin, 4-Loch 135 mm 160 mm 852,5 mm

Stromschienenträger aus Stahl - Edelstahl-Halterung (A)

mit Halterung aus Edelstahl, höhenverstellbar ± 20 mm, Nennspannung 1,5 kV
Träger mit anderen Abmessungen und Schwellenbefestigungen auf Anfrage. 
Bei Betonschwellen ist zusätzlich eine Kunststoff-Unterlegplatte erforderlich.
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Material-ID Zeichnungsnummer Bauart

3EGF012009 003463Z6312 b Hamburger Hochbahn 4-Loch, für Betonschwelle

3EGF012052 003463Z6312 a Hamburger Hochbahn 4-Loch, für Holzschwelle

Stromschienenträger aus Stahl - Edelstahl-Halterung (B)

mit Halterung aus Edelstahl, höhenverstellbar ± 20 mm, Nennspannung 1,5 kV
Träger mit anderen Abmessungen und Schwellenbefestigungen auf Anfrage.

Rail Power Systems GmbH - Garmischer Str. 35, 81373 München - info@rail-ps.com
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Material-ID Bezeichnung Bauart Werkstoff Zeichnungsnummer

3EGF011945 Stromschienenträger 4-Loch (S-Bahn Berlin) nrSt 3EGF000987Z6312

Stromschienenträger (U-Profil), schweißfreie Ausführung

Für besonders beanspruchte Streckenabschnitte; höhenverstellbar ± 20 mm
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Material-ID Zeichnungsnummer Masse Bauart A B C

3EGF011904 3EGF003123Z6312 11,8 kg S-Bahn Berlin, 2-Loch 135 mm 139 mm 853 mm

Stromschienenträger aus Stahl - Sonderkonstruktion für Brücken (A)

Sonderkonstruktion für Brücken, mit Halterung aus Edelstahl, höhenverstellbar ± 20 mm, Nennspannung 1,5 kV.
Träger mit anderen Abmessungen und Schwellenbefestigungen auf Anfrage.
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Material-ID Zeichnungsnummer Bauart A B C

3EGF011908 3EGF002981Z6312 S-Bahn Berlin, 2-Loch 135 mm 160 mm 853 mm

Stromschienenträger aus Stahl - Sonderkonstruktion für Brücken (B)

Sonderkonstruktion für Brücken, mit Halterung aus Edelstahl, höhenverstellbar ± 20 mm, Nennspannung 1,5 kV.
Träger mit anderen Abmessungen und Schwellenbefestigungen auf Anfrage.
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Material-ID Bezeichnung Bauart Masse C Zeichnungsnummer

3EGF009980 Stromschienenträger U-Bahn Nürnberg, 2-Loch 16,5 kg 629 mm 6700102345400

3EGF011506 Stromschienenträger Metro Helsinki 16,5 kg 668 mm 001992Z6312

Stromschienenträger aus GFK - Regelstützpunkt

Regelstützpunkt, für Al-Verbund- und St-Stromschiene, höhenverstellbar ± 35 mm, Nennspannung 1,5 kV
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Material-ID Bezeichnung Bauart Werkstoff Masse Bemessungs-Stehstoßspannung C Zeichnungsnummer

3EGF009981 Endstützpunkt 2-Loch (U-Bahn Nürnberg) GFK 16,500 kg 1,5 kV 629 mm 6700-102.345422-2

Stromschienenträger Endstützpunkt

Höhenverstellbar ± 35 mm
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Material-ID Zeichnungsnummer Masse

3EGF010146 3EGF000538Z6314 3,73 kg

Schienenhalterungen

Isolator mit Temperguß-Halterung

Isolator aus Gießharz
Einzelteile der Höhenverstelleinrichtung sind auf Anfrage erhältlich.

Rail Power Systems GmbH - Garmischer Str. 35, 81373 München - info@rail-ps.com

http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3206&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=b87ceb1e14811b91124a299535b85ccf


Material-ID Zeichnungsnummer Masse

3EGF009890 6700-102.345349-3 2,95 kg

Isolator mit Edelstahl-Halterung

Isolator aus Gießharz
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Material-ID Zeichnungsnummer Masse Bauart

3EGF010385 6700-102.345420-3 3,6 kg b) lösbar

Bauteile 3. Schiene

Verbindung für Aluminium-Stromschiene
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Material-ID Zeichnungsnummer Masse Bauart

3EGF009726 6700-102.345355-3 8,0 kg a) unlösbar

3EGF010276 3EGF000754Z6323 b) lösbar

Verbindung für Stahl-Stromschiene

unlösbar (mit Huckbolt-Technik) , lösbar (mit Schraubverbindungen), mit Kupferstromlasche.
Für die Montage ist ein Bolzenschweißgerät erforderlich.
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Material-ID Zeichnungsnummer Masse

3EGF010147 3EGF000661Z6343A 4,04 kg

Kabelanschluß für Aluminium-Verbundstromschiene (A)

Für Aluminium-Verbundstromschiene.
Auf Anfrage auch mit Schraubverbindungen lieferbar.
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Material-ID Zeichnungsnummer Bauart

3EGF009696 6700-102.345381-3 a) unlösbar

3EGF010119 6700-102.345419-3 b) lösbar

Kabelanschluß für Aluminium-Verbundstromschiene (B)

Für Aluminium-Verbundstromschiene, unlösbar (mit Huckbolt-Technik), lösbar (mit Schraubverbindungen).
Andere Ausführungen auf Anfrage.
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http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3244&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=c89bb076ea0ec13113a3f12d84834107


Material-ID Zeichnungsnummer Werkstoff

3EGF009724 6700-102.345354-3 Bz II

Kabelanschluß (für Stahl-Stromschiene)

Für Stahl-Stromschiene.
Für die Montage ist ein Bolzenschweißgerät erforderlich.
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Material-ID Zeichnungsnummer Masse Bauart

3EGF010386 6700-102.345402-3 1,98 kg GTW

Stromschienen-Festpunkt

für Aluminium-Verbundstromschiene, für Stahl-Stromschiene
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Material-ID Zeichnungsnummer Masse L

3EGF012319 3EGF004506Z6331 B 3 kg 1500 mm

3EGF009194 3EGF000038Z6331 B 42,8 kg 1500 mm

3EGF010053 6700-102.345385-1 71,0 kg 3000 mm

3EGF009342 3EGF000038Z6331 A 71,0 kg 3000 mm

Dehnungsstoß (für Aluminium-Verbundstromschiene)

für Aluminium-Verbundstromschiene, Kontaktsystem aus Kupfer, 4000 A, Lücken max. 2 x 100 mm; Profl: 6D
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Material-ID Zeichnungsnummer Werkstoff Masse L

3EGF009722 6700-102.345357-3 S355JO 68,0 kg 1500 mm

Dehnungsstoß (für Stahl-Stromschiene)

für Stahl-Stromschiene, Kontaktsystem aus Kupfer, Lücke max. 127 mm
Andere Längen auf Anfrage
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Material-ID Zeichnungsnummer Bauart L

3EGF010266 DIN VDE 0472 Teil 815 Nürnberg U-Bahn 3600 mm

3EGF010267 DIN VDE 0472 Teil 815 Nürnberg U-Bahn 5350 mm

Schutzkasten für Endauflauf

Aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN VDE 0472 Teil 815, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, für Aluminium-
Verbundstromschiene und Stahl-Stromschiene.

Neigung: 1:30
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Material-ID Zeichnungsnummer Masse Bauart L

3EGF011299 3EGF001452Z6371 A 13,147 kg Berlin S-Bahn 6750 mm

3EGF011300 3EGF001452Z6371 B 15,690 kg Berlin S-Bahn 8100 mm

3EGF011301 3EGF001452Z6371 C 18,229 kg Berlin S-Bahn 9450 mm

Schutzkasten für Weichenauflauf

Aus Kunststoff.
Die erforderlichen Abstandhalter sind im Lieferumfang enthalten.

für Weiche: R 190
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http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3262&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=f5688cb6965ba3262d844172790de00e


Material-ID Zeichnungsnummer Bauart A B

3EGF010144 6700-102.345311-2 Berlin S-/U-Bahn 160 mm 125 mm

Schutzabdeckung für Kabelanschluß (A)

Aus Kunststoff.
Andere Abmessungen auf Anfrage.
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Material-ID Bezeichnung Masse L Zeichnungsnummer

3EGF010270 Regelprofil 3 kg 4950 mm 277 804

3EGF010269 Abdeckung mit Muffe 6300 / 120 mm 274 580

3EGF010272 Verbindungsstück mit Muffe 450 /150 mm 273 256

3EGF010271 Isolatorabdeckung mit Muffe 650 /150 mm 277 414

3EGF010274 Einspeiseabdeckung 300 mm PK-51 158

3EGF010277 Muffe 250 mm 278 198

3EGF010268 Endauflaufabdeckung 3900 mm 272 126

3EGF010456 Abstandhalter 6700-102.345393-3

Schutzabdeckungen 3. Schiene

PVC-Abdecksystem, Farbe: grau.
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http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3282&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=3c23492fe0f38c4c0b0ea4f237304e77
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3284&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=8c37f092a8cb0f1757ffac34c919c489
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3286&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=802aa03397ac9101b96aa4d0780b90a5
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=3288&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=a8cc5f982de2ae60acde40e3f6d7a9af


Material-ID Bezeichnung Bauart Werkstoff Masse L Zeichnungsnummer

3EGF011000 Weichenauflauf Anfahrt: rechts; Radius: R 190 S355JO 112 kg 6750 mm 00720Z6351 a

3EGF011001 Weichenauflauf Anfahrt: rechts; Radius: R 300 S355JO 132 kg 8100 mm 00720Z6351 b

3EGF011002 Weichenauflauf Anfahrt: rechts; Radius: R 500 S355JO 152 kg 9450 mm 00720Z6351 c

3EGF011321 Weichenauflauf Anfahrt: links; Radius: R 190 S355JO 112 kg 6750 mm 00720Z6351 d

3EGF011322 Weichenauflauf Anfahrt: links; Radius: R 300 S355JO 132 kg 8100 mm 3EGF000720Z6351 e

3EGF011323 Weichenauflauf Anfahrt: links; Radius: R 500 S355JO 152 kg 9450 mm 00720Z6351 f

Schienenaufläufe

Weichenauflauf für offene Strecken

in der Geraden angeschraubt, für Aluminium-Profile 40706 und 6D, für Stahl-Stromschiene, mit Schutzabdeckung

Rail Power Systems GmbH - Garmischer Str. 35, 81373 München - info@rail-ps.com

http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=51&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=e9e6cb33bb420ecfaaeb89aa53a9d69f
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=49&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=05135127b551f01cab990b00e16ae6ec
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=47&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=041791219bbdf5e48f7e6eed088beb62
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=45&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=05201181849b8172fe610bd95488de66
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=43&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=18ec11d7f10f527467c3ca00bfb8334a
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=41&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=26b1ed3036e2d01202eb0d80de7fb415


Material-ID Bezeichnung Bauart Werkstoff Masse L Zeichnungsnummer

3EGF013058 Weichenauflauf Anfahrt: rechts, Radius: R 190 S355JO 112 kg 6750 mm 3EGF000720Z6351 M

3EGF013059 Weichenauflauf Anfahrt: rechts, Radius: R 300 S355JO 132 kg 8100 mm 3EGF000720Z6351 N

3EGF013060 Weichenauflauf Anfahrt: rechts, Radius: R 500 S355JO 152 kg 9450 mm 3EGF000720Z6351 O

3EGF013061 Weichenauflauf Anfahrt: links, Radius: R 190 S355JO 112 kg 6750 mm 3EGF000720Z6351 P

3EGF013062 Weichenauflauf Anfahrt: links, Radius: R 300 S355JO 132 kg 8100 mm 3EGF000720Z6351 Q

3EGF013063 Weichenauflauf Anfahrt: links, Radius: R 500 S355JO 152 kg 9450 mm 3EGF000720Z6351 R

Weichenauflauf für Tunnel

In der Geraden angeschraubt, für Aluminium-Profile 40706 und 6D, für Stahl-Stromschiene, mit Schutzabdeckung.

Rail Power Systems GmbH - Garmischer Str. 35, 81373 München - info@rail-ps.com

http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=83&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=e2a83a712d0be0701fc3a3e54299909a
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=73&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=1af7b765e332f280565e952b600c2eec
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=75&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=7a29080389fa014916f5beed098df6fc
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=77&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=6e5461545a0307c73892bd3f45d557c6
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=79&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=8587cdc87b582d9719eb2bea809213e7
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=81&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=34897b800a0adf0388dde39292cc189e


Material-ID Zeichnungsnummer Masse Bauart L

3EGF010068 B4700-1724(4) 55,0 kg a1) Berlin S-Bahn 3900 mm

3EGF010156 3EGF000531Z6351 55,6 kg a2) Berlin S-Bahn 3900 mm

3EGF010187 3EGF000597Z6351 65,4 kg a2) Berlin S-Bahn 3900 mm

3EGF010117 6700-102.345351-3 58,0 kg b) Berlin U-Bahn 3700 mm

3EGF010388 6700-102.345399-1 58,0 kg c) Nürnberg U-Bahn 3500 mm

3EGF010389 6700-102.345387-1 58,0 kg c) Nürnberg U-Bahn 5250 mm

Endauflauf (für Aluminium-Verbundstromschiene)

Für Aluminium-Verbundstromschiene.
Andere Ausführungen auf Anfrage

Neigung: 1:35,71
Profil: 40054

Rail Power Systems GmbH - Garmischer Str. 35, 81373 München - info@rail-ps.com

http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=65&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=f4f681d59d4c0c932c0fb6b8950e1f24
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=55&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=b941ba693e7ccdfc658e34bd37e67313
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=57&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=eebacf6e95275a711912efcb56703105
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=59&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=2ebb594900e684f1773cd6606c1b4b70
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=61&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=cad72e47361c9ba7b0d0508b77f1a731
http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=63&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=0c45f0fa078423b43b47cb20c0cdc80a


Material-ID Zeichnungsnummer Werkstoff Masse Bauart L

3EGF010115 4649303 S355JO 140 kg a) Berlin S-Bahn 3900 mm

Endauflauf (für Stahl-Stromschiene)

Für Stahl-Stromschiene.
Andere Ausführungen auf Anfrage.

Neigung: 1:35,71

Rail Power Systems GmbH - Garmischer Str. 35, 81373 München - info@rail-ps.com

http://www.tracfeed-produkte.de/fahrleitungssysteme/3-schiene/?tx_railpscomponents_container%255Baction%255D=show&tx_railpscomponents_container%255Bcomponent%255D=69&tx_railpscomponents_container%255Bcontroller%255D=Container&cHash=fbab6db8d9234224dc4e268a702506b4
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